[bookmark: _GoBack]附件2:        设备外观油漆复涂施工工程项目验收标准

一、项目内容
铸造、机械加工设备外观油漆复涂（总台数约420台）。
[bookmark: _Toc262685023]二、项目内容
1、设备复涂表面清洁；
2、设备表面油漆损坏、钢结构锈蚀处，进行打磨修补；
3、局部锈蚀点修补底漆、面漆；
4、设备表面能见部位进行油漆复涂（颜色根据招标方需求）。
[bookmark: _Toc262685024]三、验收标准
按照投标方投标文件表述的施工工艺标准，在施工过程中招标方将逐一对项目施工的内容和要求进行检查。投标方在项目全部完成后二天内通知招标方进行项目验收，验收合格后招标方在验收单上签字确认。验收内容如下：
1、 油漆涂层表面应平整、均匀，涂层应无漏涂、起泡、针孔、裂纹、返锈，分色线清晰，不同的设备及同一台设备不同位置，无出现目视明显的色差。
2、漆面附着力要符合国家标准，满足正常室温环境下使用，自项目验收合格之日起5年内，保证复涂后的油漆不出现起壳、剥落、起泡、针孔、裂纹、钢材不产生反锈等现象。
3、设备机台附属的各种开关、按钮、控制面板、刻度盘、玻璃和标识牌等不能被漆面覆盖。
4、质保期内出现质量问题，中标方应在24小时内响应并提供质保服务。

